
•  Display digitale
• Auto-apprendimento
• Impostazione manuale della sensibilità
• "Nuovo" sistema di connessione 

semplificata

Richiesto solo un cavo 
d'uscita per le 15 unità.
Il modello F7K-1 è un 
cavo dedicato all'uscita.

Il modello F7K-3 è un cavo 
che può essere usato per tutte 
le unità del gruppo.

serie K

E' possibile collegare fino a 16 unità sulla stessa linea di alimentazione, alimentando solo il primo sensore.
E' comunque possibile un utilizzo singolo.

F70K SeriesF70K Series

F70AK SeriesF70AK Series

F71K SeriesF71K Series

F70K Series

F70AK Series

F71K Series
F70K SeriesF70K Series

F70AK SeriesF70AK Series

F71K SeriesF71K Series

F70K Series

F70AK Series

F71K SeriesF70K SeriesF70K Series

F70AK SeriesF70AK Series

F71K SeriesF71K Series

F70K Series

F70AK Series

F71K Series

(Serie F70AK)

Connessione semplificata
Sensori a fibra ottica

Possibilità di connessione fino a 

16 unità di modelli diversi senza 

distinzione master/slave
I 48 fili dei modelli convenzionali 

ora sono ridotti a 18 fili

Risparmio sulle connessioni

A-25A-24
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K

Tr
e 

m
od

el
li 

pe
r o

gn
i t

ip
o 

di
 ri

le
va

m
en

to

Display digitale
Versione standard
Serie F70AK

Display digitale
Versione High Performance

Serie F70K

Regolazione manuale sensibilità
Versione standard

Versione alta velocità
Serie F71K

4 tipi di connettori disponibili a seconda della 
funzione richiesta di input/output

Semplice sostituzione dei connettori
senza muovere il sensore

　● Con cavo F7K-4 
　　(4 fili per: alimentazione, stabilità e messa a terra)

BROWN : 12 to 24VDC
BLUE     : 0V
BLACK   : OUT PUT
ORANGE : STABILTY OUT

Marrone: 12-24 VDC
Blu: 0 V

Nero: uscita di controllo
Arancione: uscita di stabilità

　● Con cavo F7K-3 
　　(3 fili per: uscita, alimentazione e messa a terra)

BROWN : 12 to 24VDC
BLUE     : 0V
BLACK   : OUT PUT
ORANGE : STABILTY OUT

Marrone: 12-24 VDC
Blu: 0 V

Nero: uscita di controllo

　● Con cavo F7K-2 
　　(2 fili per: uscita e stabilità)

BROWN  : 12 to 24VDC
BLUE       : 0V
BLACK    : OUT PUT
ORANGE : STABILTY OUT

Nero: uscita di controllo
Arancione: uscita di stabilità

　● Con cavo F7K-1
　　(1 filo per: uscita)

BROWN : 12 to 24VDC
BLUE     : 0V
BLACK   : OUT PUT
ORANGE : STABILTY OUT

Nero: uscita di controllo

Connettore alimentazione/uscita

Connettore uscita dedicata

Utilizzo di un mini 
connettore innovativo

A-27A-26
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Tipo

Alimentazione / 

uscita

Uscita

F70AK-F70K

 ● Amplificatore (unità principale)

Caratteristiche cavi a pag. 33.

Modello

F7K-4

F7K-3

F7K-2

F7K-1

Descrizione

4 fili: alimentazione, 0V, uscita, uscita stabilità

3 fili: alimentazione, 0V, uscita

2 fili: uscita e uscita stabilità

1 filo: uscita

2m

Cavo

 ● Tipi di connettori speciali

Tipo

Unità terminale 

Modello

FA7EU

Descrizione

Supporto guida DIN

● Accessori

Unità terminale

■ Modelli

Versione Uscita PNP Uscita NPN Emettitore Uscita Collegamento

Display digitale
Standard

F70ARK PN F70ARK LED rosso

Open collector
(PNP-NPN)

Connettore
dedicato con

cavo 2m

F70AGK PN F70AGK LED verde

F70ABK PN F70ABK LED blu

F70AWK PN F70AWK LED bianco

Display digitale
High performance

F70RK PN F70RK LED rosso

F70GK PN F70GK LED verde

F70BK PN F70BK LED blu

F70WK PN F70WK LED bianco

■ Scelta e caratteristiche fibre ottiche a pag. 42.
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Modello
PNP F70ARK PN F70AGK PN F70ABK PN F70AWK PN F70RK PN F70GK PN F70BK PN F70WK PN
NPN F70ARK F70AGK F70ABK F70AWK F70RK F70GK F70BK F70WK

Alimentazione 12-24VDC +/-10% / Ripple 10% max.

Autoconsumo
PNP 50 mA max.
NPN 39 mA max.

Uscita (*)
PNP Open collector / 100 mA (30 Vdc max.) / Tensione residua: 2V max.
NPN Open collector / 100 mA (30 Vdc max.) / Tensione residua: 1V max.

Uscita
stabilità (*)

PNP - - - - Open collector / 100 mA (30 Vdc max.)
Tensione residua: 2V max.

NPN - - - - Open collector / 100 mA (30 Vdc max.)
Tensione residua: 1V max.

Modo operativo Light-ON / Dark-ON, selezionabile

Timer modo operativo Off delay / disabilitazione, selezionabile
Tempo di ritardo circa 40ms fissi

On delay/off delay/on off delay/ disabilitazione,
selezionabile

Ritardo selezionabile tra:
10, 20, 40, 60, 80, 100 e 120ms / Default: 40ms

Tempo di risposta Frequenza canale 1: 600µs max.
Frequenza canale 2: 700µs max.

Frequenza canale 1: 500µs max.
Frequenza canale 2: 600µs max.

Emettitore LED rosso
(680nm)

LED verde
(525nm)

LED blu
(470nm)

LED
bianco

LED rosso
(680nm)

LED verde
(525nm)

LED blu
(470nm)

LED
bianco

LED indicatore Arancione (operatività) / Verde (stabilità)
Display Display LCD retroilluminato
Interruttore 2 interruttori / Selettore RUN/SET 2 interruttori / Selettore RUN/SET/MODE
Impostazione sensibilità Full auto teaching / Auto teaching
Ingresso imp. sensibilità Pulsante impostazione sensibilità

Funzioni • Anti-interferenza
• Protezione al cortocircuito

• Funzione sensore: AUTO/TEACH/LOCK
• Funzione ausiliare:

S regolazione manuale sensibilità e livello 
di attivazione
H regolazione manuale isteresi
V indicazione posizionamento e 
indicazione valore assoluto

• Anti interferenza
• Auto diagnosi
• Protezione al corto circuito

Materiale Policarbonato
Coll. tra le unità Connettore (alimentatore)
Coll. Input-Output Connettore (utilizzando un connettore cablato dedicato *1)
Peso circa 20 g (solo unità principale)
Accessori Manuale operativo e coperchietto finale

A
m

bi
en

te

Luce 10.000 lx max. / Luce solare: 20.000 lux

Temperatura

1-3 unità operative adiacenti: -25 - +55 °C
4-10 unità operative adiacenti: -25 - +50 °C
11-16 unità operative adiacenti: -25 - +45 °C

Immagazzinamento: -40 - +70 °C
Umidità 35-85%RH (senza condensa)
Grado di protezione IP40
Vibrazioni 10-55Hz/1.5mm doppia ampl. / 2h ognuna in 3 direzioni
Shock 500 m/s2 / 3 volte ognuna in 3 direzioni
Resistenza dielettrica 1,000 VAC  per 1 min.
Isolamento 500 VDC, 20 MΩ o maggiore

■ Dati tecnici

■ Caratteristiche ambientali

F70AK-F70K

*) Quando si connette più di un sensore è possibile alimentarne uno qualsiasi.
Tuttavia la corrente in uscita è differente e dipende quale sensore è stato alimentato.
Quando l'alimentazione è data alla parte centrale la corrente di uscita è 50mA o meno (tipo F70A: 70mA o meno); l'uscita di stabilità è 20mA o meno.
Quando l'alimentazione è data a uno dei due estremi la corrente di uscita è 20mA o meno (tipo F70A: 40ma o meno); l'uscita di stabilità è 20mA o meno.
Il rilevamento può iniziare dopo 0.5 sec. dall'istante in cui si è applicata tensione.
In caso si alimentino separatamente il sensore e la macchina che utilizza il segnale di rilevamento, alimentare per primo il sensore.

*1) Utilizzare un cavo con connettore disposto per ingresso e uscita, venduto separatamente.
Cavi di connessione Alimentazione / Uscita
Modello F7K 4 (4 conduttori di colore: Marrone; Blu; Nero; Arancione)
Modello F7K 3 (3 conduttori di colore: Marrone; Blu; Nero)
Cavi di connessione dedicati all'uscita:
Modello F7K 2 (2 conduttori di colore: Nero; Arancione)
Modello F7K 1 (1 conduttore di colore: Nero)
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Tipo

Alimentazione / 

uscita

Uscita

● Amplificatore (unità principale)

Caratteristiche cavi a pag. 33.

Modello

F7K-4

F7K-3

F7K-2

F7K-1

Descrizione

4 fili: alimentazione, 0V, uscita, uscita stabilità

3 fili: alimentazione, 0V, uscita

2 fili: uscita e uscita stabilità

1 filo: uscita

2m

Cavo

● Tipi di connettori speciali

Tipo

Unità terminale 

Modello

FA7EU

Descrizione

Supporto guida DIN

● Accessori

Unità terminale

■ Modelli

Versione Uscita PNP Uscita NPN Emettitore Uscita Collegamento

Display digitale
Standard

F71RK PN F71RK LED rosso

Open collector
(PNP-NPN)

Connettore
dedicato con

cavo 2m

F71GK PN F71GK LED verde

F71BK PN F71BK LED blu

F71WK PN F71WK LED bianco

Display digitale
Alta velocità

F71RHK PN F71RHK LED rosso

F71BHK PN F71BHK LED blu

F71WHK PN F71WHK LED bianco

■ Scelta e caratteristiche fibre ottiche a pag. 42.

F71K-F71HK
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Modello
PNP F71RK PN F71GK PN F71BK PN F71WK PN F71RHK PN F71BHK PN F71WHK PN
NPN F71RK F71GK F71BK F71WK F71RHK F71BHK F71WHK

Alimentazione 12-24VDC +/-10% / Ripple 10% max.

Autoconsumo
PNP 40 mA max.
NPN 35 mA max.

Uscita (*)
PNP Open collector / 100 mA (30 Vdc max.) / Tensione residua: 1V max.
NPN Open collector / 100 mA (30 Vdc max.) / Tensione residua: 1V max.

Uscita
stabilità (*)

PNP - - - - Open collector / 100 mA (30 Vdc max.)
Tensione residua: 1V max.

NPN - - - - Open collector / 100 mA (30 Vdc max.)
Tensione residua: 1V max.

Modo operativo Light-ON / Dark-ON, selezionabile con interruttore

Timer modo operativo Off delay / disabilitazione, selezionabile
Tempo di ritardo circa 40ms fissi

Tempo di risposta Interruttore su 4: (funzione turbo disabilitata) 250µs max.
Interruttore su 8: (funzione turbo disabilitata) 500µs max. 30µs max. (*)

Emettitore LED rosso
(680nm)

LED verde
(525nm)

LED blu
(470nm) LED bianco LED rosso

(680nm)
LED blu
(470nm) LED bianco

LED indicatore Arancione (operatività) / Verde (stabilità)
Potenziometro SENS: potenziometro di regolazione sensibilità (8 giri)
Interruttore 2 interruttori / Selettore RUN/SET 2 interruttori / Selettore RUN/SET/MODE
Impostazione sensibilità Full auto teaching / Auto teaching
Ingresso imp. sensibilità Pulsante impostazione sensibilità

Funzioni • Anti-interferenza
• Protezione al cortocircuito

• Funzione sensore: AUTO/TEACH/
LOCK

• Funzione ausiliare:
S regolazione manuale sensibilità e 
livello di attivazione
H regolazione manuale isteresi
V indicazione posizionamento e 
indicazione valore assoluto

• Anti interferenza
• Auto diagnosi
• Protezione al corto circuito

Materiale Policarbonato
Coll. tra le unità Connettore (alimentatore)
Coll. Input-Output Connettore (utilizzando un connettore cablato dedicato *1)
Peso circa 20 g (solo unità principale)
Accessori Manuale operativo e coperchietto finale

Luce 10.000 lx max. / Luce solare: 20.000 lux

Temperatura

1-3 unità operative adiacenti: -25 - +55 °C
4-10 unità operative adiacenti: -25 - +50 °C
11-16 unità operative adiacenti: -25 - +45 °C

Immagazzinamento: -40 - +70 °C (senza brina)
Umidità 35-85%RH (senza condensa)
Grado di protezione IP40
Vibrazioni 10-55Hz/1.5mm doppia ampl. / 2h ognuna in 3 direzioni
Shock 500 m/s2 / 3 volte ognuna in 3 direzioni
Resistenza dielettrica 1,000 VAC  per 1 min.
Isolamento 500 VDC, 20 MΩ o maggiore

■ Dati tecnici

■ Caratteristiche ambientali

F71K-F71HK

*) In un sistema esteso, la corrente in uscita sarà differente secondo la posizione dell'alimentatore.
Quando l'alimentazione si trova nella parte centrale del sistema:
La corrente di uscita è 50 mA max; l'uscita di stabilità è 20mA max.
Quando l'alimentazione si trova ad una delle due estremità:
La corrente di uscita è 20 mA max; l'uscita di stabilità è 20mA max.
Tempo alla disponibilità 0,5 secondi. In caso si alimentino separatamente il sensore e la macchina che utilizza il segnale di rilevamento, alimentare per primo il sensore.

*1) Per i modelli con alta velocità di risposta, la distanza di rilevamento è circa il 30% di quella dei modelli normali.

*2) Per le connessioni “ingresso -uscita” utilizzare i cavi dedicati, venduti a parte.
Cavi di connessione Alimentazione / Uscita
Modello F7K 4 (4 conduttori di colore: Marrone; Blu; Nero; Arancione)
Modello F7K 3 (3 conduttori di colore: Marrone; Blu; Nero)
Cavi di connessione dedicati all'uscita:
Modello F7K 2 (2 conduttori di colore: Nero; Arancione)
Modello F7K 1 (1 conduttore di colore: Nero)
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serie K
■ Schemi di collegamento

F71RK
F71GK
F71BK
F71WK

Uscita NPN
F70RK
F70GK
F70BK
F70WK

Ci
rc

ui
to

 in
te

rn
o

Marrone: 12-24 VDC

Nero: OUT PUT

Blu: 0V

Arancione: STB OUT

Ci
rc

ui
to

 in
te

rn
o

Marrone: 12-24 VDC

Nero: OUT PUT

Blu: 0V

Arancione: STB OUT

Uscita PNP
F70RKPN
F70GKPN
F70BKPN
F70WKPN

F71RKPN
F71GKPN
F71BKPN
F71WKPN

F71RHKPN
F71BHKPN
F71WHKPN

F71RHK
F71BHK
F71WHK

Uscita NPN
F70ARK
F70AGK
F70ABK
F70AWK

Uscita PNP
F70ARKPN
F70AGKPN
F70ABKPN
F70AWKPN

Ci
rc

ui
to

 in
te

rn
o

Marrone: 12-24 VDC

Nero: OUT PUT

Blu: 0V

Ci
rc

ui
to

 in
te

rn
o

Marrone: 12-24 VDC

Nero: OUT PUT

Blu: 0V

In caso di corto circuito o di sovratensione il transistor di uscita si spegne. Controllare il carico e riaccendere.
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■ Dimensioni (in mm)

Ricevitore

Emettitore

5

9

9

11.5 36.5 10

60

70

30

3

14.5

4.1

4 3

3

9

Amplificatore 
Serie F70AK/F70K
Serie F71K 
(Comune)

5
9

9

11.5 36.5 10

60

70

30

3

4 3

3

2.5

2

Cavo con 2-4 �li
φ4

2.5

1

Cavo con �lo singolo
φ2.6

5
9

9

11.5 36.5 10

60

70

30

3

4 3

3

2.5

2

Cavo con 2-4 �li
φ4

2.5

1

Cavo con �lo singolo
φ2.6

Con connettore cablato

■ Scelta e caratteristiche fibre ottiche a pag. 42.

serie K
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■ Dimensioni (in mm)

3.3

6.5

7.7

13.7

12

2100

2

2.8
cavo φ4 (2-4-�li)

40 10

3.3

6.5

7.7

13.7

12

2100

1

2.8
cavoφ2.6 (1 �lo)

40 10

Connettori cablati
Tipo F7K-2
Tipo F7K-3
Tipo F7K-4

Tipo F7K-1

30
2 M3 12

40

39

8

17 14

1.9

1.4

1.5
35.5

32.5

3.2 5.2

16

7

16

23

35

4 7

2.5

4.5

2 fori asolati 3,2 x 5,2

2 fori asolati ø 3,2

Staffa di fissaggio (opzionale) in SUS
Tipo AC-BF2

Unità terminale (opzionale)
Tipo FA7EU

(Comune per tutti i tipi)
(Accessori per i modelli non a connessione 
semplificata)

K
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