Ed. 06/21 - Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso

Fibre ottiche
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Modello FR91Y10 @ 1.5 liscia, 60
Tipo rilevamento Riflessione min. raggio curvatura 4 mm
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Testa (SUS303)

$0.265x4
Djrt]ttzgfliigra Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
P Adatta al collegamento serie:
Modello F85R F85R-F80R F70-F71 F2R
FRO1Y10 Long 5
Lunghezza fibra (m) 1 Standard 30
Temp. ambiente -30~+70°C High speed 10
Material Rivest. Polietilene
ateriale | nterno Plastica e e 0
; Cavo 1.0 F80R Alta velocita
Diametro Interno 20,265 x 4
—— - F70R/AR
Min. Raggio curvatura R=4mm
Diametro standard target 50 x 50mm carta bianca (con F70R) F71R
Diametro minimo target 20.015 (escluso F71R) F2R _ 4
Modello FRO3BC @ 3 liscia, mini,
Tipo rilevamento Riflessione min. raggio curvatura 4 mm
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Dettaglio punta fibra

Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:

Modello FR93BC F85R F85R-F80R F70-F71 F2R
Long 80
Lunghezza fibra (m) 2 (tagliabile) Standard 50
Temp. ambiente —-30~+70°C High speed 15
) Rivest. Polietilene
Materiale :
Interno Plastica Wi 60
DI Cavo 1.0 F80R Alta velocita
Ml [ terno 0.25x8
: : - F70R/AR
Min. Raggio curvatura R=4mm
Diametro standard target 50 x 50mm carta bianca (con F70R) F7iR
Diametro minimo target 20.015 (escluso F71R, F2R) F2R
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