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Modello | SERIE GT500J | Resistente alle alte temperature fino 200 °C, B[ 4 7
Tipo rilevamento Sbarramento filettatura M4 e
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\ Dado esagonale (7 mm diag., h 2.4 mm)
$1.0 Rondella dentellata interna (8.5 mm dia., h 0.9 mm) Coppia max. serraggio sul dado = 0.8 Nm.
Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:
Lunghezza fibra (m) 0.5 1 2 Standard 450
Temp. ambiente Tip: — 60 ~ +200 °C / Rivest.: 200 °C High speed 150
Materiale Rivest. Silicone
Interno Vetro
Diametro Eavo 28 Lungadistanza 610
ur Istanz
Interno 1.0 mm F80R Altavelocité= 340
Min. Raggio curvatura R=25mm
Diametro standard target [2}} F70R/AR — 340
Diametro minimo target ©0.015 (escluso F71R) F71R _ 195
Modello | SERIE GTH500J | Resistente alle alte temperature fino a 350 °C [[s; 4
Tipo rllevamento Sbarramento protetta da tubo spiralato in acciaio inox (SUS) Bk 8
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- j Dado esagonale (7 mm diag., h 2.4 mm)
Rondella dentellata interna (8.5 mm dia., h 0.9 mm) Coppia max. serraggio sul dado = 0.8 Nm.
Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:
Modello | GTH505J | GTH510] | GTH5203| | P85k i F8SR-FEOR Fro-Frl
ong
Lunghezza fibra (m) 0.5 1 2 Standard 450
Temp. ambiente — 60 ~+350°C High speed 150
. Rivest. spirale in SUS
Materiale
Interno Vetro
Diametro VY 2.8 Lunga distanza 610
Interno 1.0 mm F8OR s veicia = 340
Min. Raggio curvatura R=25mm
Diametro standard target gl F70R/AR — 340
Diametro minimo target 0.015 (escluso F71R) F71R _ 195
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