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~1bre ottiche

Modello FU916BC Forcella, non necessario allineamento asse |8 3 5
Tipo rilevamento Sbarramento Ott|CO,16 assi ottici e
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16-® 0.265 finestra Asse Ottico Trerwerereere 16 \ Alluminio anodizzato nero
A-A' Lato finestra
Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:
Modello FU916BC - F85R = F85R-F8OR F70-F71 F2R
ong
e )
Lunghezza fibra (m) 2 (tagliabile) Standard 30 / y
Temp. ambiente -30~+70°C High speed 30 ’i ‘
. Rivest. Cloruro di vinile
Materiale -
Interno Plastica s 30
Diametro Caiw 2.2 F80R Alta velocita 30
Interno 0.265 x 16
- 2 F70R/AR | 30
Min. Raggio curvatura R=30mm
Diametro standard target — F71R _ 30
Diametro minimo target - F2R _ 30
Modello ‘e .. D
FTL706BC | \yiifibra con area di rilevamento 1.75 mm [ 3 6
Tipo rilevamento Sbarramento :
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Testa(BsBM)
(2.65) $0.265x6 2- M3 foro passante, P = 0.5
0.35
] Dettaglio A Usato in coppia
Distanze di rilevamento per ogni tipo di amplificatore (mm)
Adatta al collegamento serie:
Modello FTL706BC Cong F85R - F85R-F80R F70-F71 F2R
)
Lunghezza fibra (m) 2 (tagliabile) Standard 130 / y
Temp. ambiente —30~+70°C High speed 50 ’i ‘
. Rivest. Polietilene
Materiale -
Interno Plastica IR 300
Diametro VY 2.2 F80R Alta velocita 170
Interno 0.265 x 6
_ 170
Min. Raggio curvatura R=30mm F70R/AR
Diametro standard target gl F71R _ %
Diametro minimo target 20.05 (escluso F71R, F2R) F2R h 30
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