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Serie WD

Serie WD PRO
(Più pun� da� rispe�o alla serie WD)

Sistema di acquisizione da� wireless serie WD e serie LR
La serie WD è una soluzione aggiun�va per torri di segnalazione PATLITE 
selezionate che consente l'acquisizione di da� wireless e il monitoraggio in 
tempo reale.

La disponibilità della serie WD PRO varia 
in base al paese. Si prega di consultare 
PATLITE per ulteriori de�agli sul prodo�o 
e informazioni sulla disponibilità.

LR5/LR6
Torre�a di
segnalazione

Serie WD
Trasme�tore

Ricevitore

PC

LAN

Barcode

PLC o interruttore
WD PRO

Unità base
WD PRO 

Trasmettore Unità LR6 LEDRFID

Da� seriali 8 Conta� d’ingresso

LR6+FB295 LR10 Torretta di segnalzione

Torre�e e Beacon di segnalazione IP69K

NE+FB295

88 dB
ad 1 m

Tipo
modulare

Multi
colore

4 suoni

�60mm

�56mm

M12

M12

IP69K

IP69K IP67

IP67

Manutenzione predi�va ｜ Analisi de�agliata dei tempi di fermo
Mi�gazione dei colli di bo�glia ｜ Miglioramento OEE ｜ Visibilità a livello di stabilimento

92 dB
ad 1 m

4 suoni M12

Uso
esterno

Bluetooth
5.0

IP69K

4 effetti
luminosi

�100mm

Raggiungimento delle 
onde radio 100m

Trasmettitore
7 ingressi

Ricevitore
6 uscite

�60mm

Modelli in evidenza

7
colors

Modelli preassembla�

Trasme�tore Ricevitore
+

Unità LED

Serie WIO

Serie WD

INPUT

Interruttori, Relays e altro

OUTPUT

Aggiungi facilmente
unità LED.



Segnalatori a luce singola

Prodo� di rete

LED 105rpmIP66

Φ100mm

Φ162mm

21 Colori
LED

Triple
Flash

PoE
PoE

85 dB
ad 1 m

11
Suoni

IP54Modbus/
TCP

SSH
RSH

88 dB
ad 1 mMP3

LAN
IP

v6/v4

HTTPS
HTTP

HTTPS
HTTP

OAuth
2.0

PING
24 AWS/Azure

Testo
in 

voce

RJ-45

Contatti digitali
4 ingressi
2 uscite

Invio
E-mail

Rileva
E-mail

SNMP
v3/v2c/v1

Φ60mm

PoE : Power over Ethernet

PoE : Power over Ethernet

�40mm �60mm

(RLR-M2 non conforme CE)

LED IP66

88 dB
ad 1 m

7
Suoni

IP23Modbus/
TCPLAN

HTTP

9 Colori
LED

W 90 × D 37.5mm

21
colori

NHV solo cara�eris�che

NEMA
4X/13IP65

*3

Vita LED
100,000

ore *1
IP66

*2
88 dB
ad 1 m*4

RLR

LFH

Continuo Triplo
Flash

Scelta fra 3 effetti luminosi

SL08
�80mm

SL10
�100mm

SL15
�150mm

SL

Lampeggiante

SKS
�80mm

SKH
�100mm

SKP
�150mm

Rotante
120rpm

SK

Rotante

Scelta fra 22 effetti luminosi

Flash

- Singolo
- Doppio
- Triplo

- 60rpm
- 120rpm
- 180rpm

Impulso

Attenuato

Mezzo lato

SF08
�80mm

SF10
�100mm

SF

Torre�a di segnalazione di rete
LA6-POE WE-LANNHV/NHB

DesktopMontaggio dire�o

MP3MP3

*1 Valore specificato dal produ�ore　*2 Tipo con morse�era a cablare
*3 Se u�lizzato con supporto in gomma (venduto separatamente)　*4 SL08/SF08: 86dB

Tipi con voce

NHV (Abilitato alla voce)

Buzzer �po
NHB

NHV-D (Abilitato alla voce, IO digitale, PoE)

NHV-D (Abilitato alla voce, IO digitale)

(RLR-M2 non conforme CE)

9
colori



88 dB
ad 1 m

Sensore a
sfioramento

IP65

M12

Φ56mm

1 ingresso
analogico

1 ingresso
digitale

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

USB
Bus Power

USB
Bus Power

USB
Bus Power

80 dB
ad 1 m

80 dB
ad 1 m

65 dB
ad 1 m

85 dB
ad 1 m

4
Suoni

RS-232C5
Suoni

IP65

IP20 IP65

7
color

Φ60mm Φ40mm

Φ56mm

Sensore a
sfioramento

Triplo
Flash

Flash di
avvertimento

estremo

Acceso Lampeggiante

IP68 4X,13
NEMA tipo

86×28mm
(LPT-1M1)

114.4×43.4mm
(LPT-2M1)

LPT-1M1

Tipo SN/ST Tipo WN/WT Montaggio magne�co

LPT-2M1

7
suoni

* �po SN

* �po SN 

*�po WN 

* �po WN 

7
colori

7
colori

Morsettiera
senza viti

IP65Φ56mm

NEMA
4X/13

LED IP55

Φ101mm

Doppio
Flash

Flash
singolo

Alimentazione
a batteria

PC o
Pannello LR6-USB

Cavo USB

Vita LED
100,000

ore *LPT NE-IL

NE-APFH-BT

   Connessione USB

LR6-USB
Torre�a di segnalazione USB Segnalatori Beacon con USB

Mul�colore Monocolore

PHE-3FB3 NE-USB 

BiancoNero

*Rosso, valore specificato dal produ�ore

Standard Con buzzer Con buzzer e
sensore a sfioramento

88 dB
ad 1 m

Sensore a
sfioramento

Cable
2m

IP67 IP65
(Buzzer)Φ56mm

NEMA
4X/13

M12

Scelta fra 4 effe� luminosi



Torre�e di segnalazione a LED

Illuminazione a LED

85 dB
ad 1 m

88 dB
ad 1 m

88 dB
ad 1 m

90 dB
ad 1 m

Modular
tipo LED

4
Suoni IP65 NEMA

4X/13

Open
Collector

21
colori

5000K
6500K

DAYLIGHT
COLORE (-CD)IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLORE (-CD)IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLORE (-CD)

5000K

NATURAL WHITE
COLORE (-CN)

5000K
IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLORE (-CD)IP65

6500K

DAYLIGHT
COLORE (-CD)

IP66 IP67 IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)IP66G IP67G

NATURAL WHITE
COLORE (-CN)

21
colori

Φ60mm

LR6

Bianco / Argento

Φ40mm

LR4

Bianco / Argento

Φ70mm

LR7

Bianco / Argento / Nero

Φ50mm

LR5

Bianco / Argento / NeroPreassemblata
Corpo

(montaggio
dire�o)

LB6-20ILWCBW
(con buzzer)

LB6-20ILWCNW
(no Buzzer)

Corpo
(montaggio dire�o
/montaggio NPT)

M12

M12

WD 
Compatibile

84 dB
ad 1 m

IP65

IP65

Φ60mmΦ60mm

NEMA
4X/13

20
segmenti

Disponibile
versione

Atex

Disponibile
versione

Atex

Disponibile
versione

Atex

Disponibile versione Atex
Modelli LR4 e LR6

CWACLA-A

Modello
inclinabile

CLN-A
Modello

inclinabile e
girevole

CLK-SGCLK CWK

Serie LR

LR6-ILLB6-IL

Componen� modulari serie LR

Corpi Unità LEDUnità LED

LR6-BW
(unità Buzzer)

LB6-BW
(unità buzzer)

Unità Buzzer



Segnalazione acus�ca

110 dB
ad 1 m

NPN Open
Collector

32
Suoni

63
Suoni

MP3
MP3

87 dB
ad 1 m

NPN Open
Collector

PNP Open
Collector

63 secondi
di riproduz.

520 secondi
di riproduz.

BSV BSV-L

220 secondi
di riproduz.

EHV

EHS

EHV

PNP Open
Collector

IP65

IP54

MP3MP3 95 dB
ad 1 m

NPN Open
Collector

63 secondi
Playback

BKV 63 secondi
Playback

LKEH-FV

105 dB
ad 1 m

32
Suoni

NPN Open
Collector

LED

(24V DC: Conforme CE) (24V DC: Conforme CE)

IP54 IP53

(12/24V DC: Conforme CE)

2
Suoni

Open
Collector

90 dB
ad 1 m

LED

2
Suoni

Open
Collector

93 dB
ad 1 m

LED

M-12
connettore

Open
Collector

LED

NPN Open
Collector

LED

Φ25mm Φ30mm

IP42 IP65

W90mm
D37.5mm

W70mm
D80mm

IP65 IP54

11
Suoni

85 dB
ad 1 m

Φ60mm IP54
(Alarm)

IP65

21 Colori
LED

Open
Collector

Impulso
Trigger

Trigger
time

Display
singolo

80 dB
ad 1 m

1
suono

*non conforme CE

21
colori

Disponibile
versione

Atex

Disponibile
versione

Atex

Disponibile
versione

Atex

BSV/BSV-L EHS/EHV

BK/BKV

* Versione UL: ordine speciale

LKEH

SD Card
(2 GB)

SDV-2GP*

Op�ons

WME-DWE

Modelli di designTorre�e so�li
Modelli
programmabili

Montaggio a parete Montaggio a parete

MP

MP-B

ME-A

Bianco

Bianco / Argento

Bianco avorio / Argento Bianco

Avorio
Grigio scuro

Grigio scuroArgento

LA6
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Soria di PATLITE

Fondazione di PATLITE (CHINA) Corporation  2005
Quotata nella prima sezione di borsa valori di Tokyo e della borsa valori di Osaka

Fondazione di PATLITE Europe GmbH  2009

Fondazione di PATLITE KOREA CO., LTD.  2011

PATLITE diventa una consociata interamente controllata di Inaba Denki Sangyo CO., LTD.  2013

Sviluppato e rilasciato il nostro Segnalatore di Avvertimento di tipo Boomerang  1996

Fondazione di PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD  1998

Inizia la produzione presso il nostro stabilimento PT. PATLITE INDONESIA 1999

Quotata nella seconda sezione di borsa valori di Osaka  2000

Quotata nella seconda sezione di borsa valori di Tokyo  2001

Sviluppato e rilasciato il nostro Tabellone display a LED multicolore  2003

Sviluppato e venduto il nostro Terminale di visualizzazione per l’allerta precoce terremoto  2007

Sviluppata e rilasciata la Torre di Segnalazione LED multicolore

Modificato il nostro nome in PATLITE Corporation  1994 
Completata la prima fase di costruzione del nostro stabilimento Sanda a Hyogo, Giappone

Rilasciato il nostro Amplificatore Elettronico per Sirene per veicoli di emergenza 1985

Fondata la nostra filiale statunitense a Torrance, CA 1989

Sviluppato e prodotto il nostro Display a LED1990

Sviluppata e prodotta la nostra prima Barra di Illuminazione per le auto della polizia 1977

Sviluppata e prodotto la nostra prima Torretta di Segnalazione 1982

Sviluppato e prodotto il nostro Sintetizzatore Vocale per il mercato degli avvisi audio  1984

Sviluppato e prodotto il nostro primo Segnalatore Rotativo SK-12  1965
Fondazione di Sasaki Electric Corporation  1963

Sviluppato il nostro primo Micro-motore per apparecchiature audio  1955

Inaugurato il nostro centro di ricerca Sasadenki Research a Osaka, Giappone1947

Fondazione di PATLITE TAIWAN CO., LTD.  2014

Fondazione di PATLITE (THAILAND) CO., LTD.  2016

Kasuga Electric CO., LTD. è stata integrata in PATLITE Corporation  2017

Costituzione di PATLITE MEXICO S.A. de C.V. 2019

Fondazione di PATLITE UK LTD 2022

“Serie LR”

“Serie SL/SK/SF”

“Serie WIO”

“Serie LA6”

Sviluppata e rilasciata la nuova linea di Beacons "Serie SL/SK/SF” 2020

Sviluppata e rilasciata la nuova linea di Unità di Controllo Wireless "Serie WIO"  2023



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing. 

PATLITE, the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corpora�on in JAPAN and/or other countries.

The names of other companies and products are trademarks or registered trademarks of their respec�ve companies.

Global Network

To ensure correct use of these products, read the 

“Instruc�on Manual” prior to use. Failure to follow all 

safeguards can result in fire, electric shock, or other 

accidents. Specifica�ons are subject to change 

without no�ce.

O-BC01C

CAUTION

2312EN

www.patlite.com

EUROPE HQ (GERMANY)

ITALY

U.S.A.

CHINA

KOREA

SINGAPORE

INDONESIA

GLOBAL HQ (JAPAN)

TATSUNO

SANDA

FRANCE

SPAIN

MEXICO

TAIWAN

THAILAND

UNITED KINGDOM

Head Office

Subsidiary

Sales Office

Factory
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